合肥九华测绘技术院
无人机数据处理工作站采购招标公告
合肥九华测绘技术院现对以下设备进行公开招标，欢迎符合投标条件的供应商参加投标，现将本项目的有关事项公告如下：
一、项目名称及内容

1、项目编号： JHCHY-2020-002

2、项目名称：无人机数据处理工作站采购

3、项目地点：合肥市九华山路21号

4、项目概况：无人机设备配套的数据处理工作站(管理节点1台，计算节点2台、笔记本电脑1台)，详见采购需求。。

5、项目单位：合肥九华测绘技术院

6、资金来源：自筹

7、最高限价： 13万元

8、标段(包别)划分：一个包段

9、评标办法：综合性评标法

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有工商行政管理部门颁发的营业执照，且营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容；

3、信誉要求：

(1) 截止投标截止日，投标人无因违法违规行为被以下相关监督管理部门限制投标资格，且在被限制有效期限内：

① 被安徽省级及以上相关监督管理部门限制投标资格；

② 被安庆市级相关监督管理部门限制投标资格；

③ 被安徽省地质矿产勘查局相关监督管理部门限制投标资格。

(2) 截止投标截止日，投标人非重大税收违法案件当事人、非失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单。以上信息由评标委员会通过国家税务总局网站(www.chinatax.gov.cn)、最高人民法院网站(www.court.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)等官方渠道查询相关主体信用记录，并将查询结果写入评标报告。

(3) 投标人近三年(自投标截止之日逆推三年)内：

① 未发生重大质量事故或重大安全生产事故；

② 企业及其法定代表人无行贿犯罪记录；

③ 无任何经营不良记录。

注：投标人在投标资料中须出具第(1)(3)等两种情形的书面承诺函。

三、报名资料及招标文件的获取

(1) 获取招标文件时投标人应提交以下响应资料：

① 合法有效的营业执照(三证合一)；

② 法定代表人的身份证复印件或法定代表人授权委托书原件；

③ 提供自询价文件发布之后任意时间的“信用中国”(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn )、信用查询网页截图(缺一不可)；以上证明材料均需加盖公章。

(2) 获取时间：2020年5月8 日  至2020年 5 月20日 （每天9：00～11：30，14:30～17:30，法定节假日除外） ；

(3) 招标文件价格：无 ；

(4) 获取方式：现场 方式提交报名资料 

四、开标时间及地点

1、开标时间：2020年 5 月 22日 15:00 时

2、开标地点： 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

五、投标截止时间

同开标时间

六、联系方法

单位：合肥九华测绘技术院

地址：合肥市九华山路21号

联系人：刘先生、张先生

电话：0551-64654761  13856934498 13865803272

七、其它事项说明

1、报名资料不齐全或者不符合者不可办理报名及投标事宜。

2、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3、投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

4、投标人报名后，必须在报名截止时间前完成投标保证金，逾期系统自动关闭，报名不成功。

5、本次采购评标时要求投标人携带相关证件(营业执照副本、法人身份证)，投标人须严格按照招标文件要求的格式进行编制投标文件。投标人不得编造虚假信息，一经发现将按有关规定处理。

八、公告期限

本项目公告期限为12个工作日，信息媒体发布于  http://www.ahdss.com/（安徽省地质实验研究所网站（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）网站）。
九、投标保证金缴纳账户

投标保证金金额：0.5万元

投标保证金缴纳：在2020年 5 月 20日 时 17:30 之前(到账时间为准)从投标人基本账户转至以下账户：

户名：合肥九华测绘技术院  

开户银行：建行合肥市青年路支行 

账号： 34001454708050012012 

货物需求及主要技术要求如下表：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	备注

	1
	图形工作站（管理节点）
	品牌型号： HP Z4 G4
一、技术要求
1、主板：英特尔C422芯片组；
2、处理器：英特尔至强处理器 W2133（3.6GHz, 六核）；
3、内存：8根DIMM插槽,可配备4通道，本次配备128G DDR4 2666MHz 内存，原厂标配，非拆机配件组装；
4、散热系统：高效静音散热系统；
5、硬盘：512GB SSD+4*4TB SATA。配置RAID 1；
6、安全技术：配置机盖安全智能化管控系统和安全机盖锁；
7、原厂有线光电鼠标、商务多媒体有线键盘、DVD刻录光驱。
8、显卡：NVIDIA RTX2080 8GB；
9、多显卡的支持,支持出厂配置AMD、NVIDIA显卡；
10、端口：USB口不少于8个，其中USB3.0及以上接口不少于2个，1个麦克风和1个耳机端口；
11.插槽：1 个PCIe 3 x4；2个 M.2 PCIe 3 x4；1 个PCIe x8；2 个PCIe x16；
12、机箱与电源：电源1000W，机箱便于拆卸，可加锁；
13、网络：集成英特尔千兆网络控制器，配置万兆光纤网卡1块（根据实际情况配置满足要求的光纤跳线）；
14、操作系统：Windows®10专业版 64位 (简体中文)；
15、显示器：同品牌27寸超窄边框高清工作站专用IPS显示器；
16、多操作系统的兼容性，支持Red Hat 企业版 、Ubuntu Linux、NeoKylin OS（麒麟linux）；
二、其它要求
★其他需求：
★免费安装中文版性能优化软件：有优化Maya、3Ds Max的选项，超过100个主流应用，供货前提供TPC/Autodesk/达索/solidworks等ISV厂商的认证说明；
★原厂商必须免费提供正版远程图形软件，实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。
★提供：支持EPEAT金牌认证，计算机厂商通过ISO9001:2008、ISO14001:2004认证、厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、CCCS运营绩效标准、ISCCC信息技术服务管理认证证书（以上资料提供复印件并加盖原厂商公章）
★保修：≥3年 7 x 24电话响应，7 x 13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门维修服务（法定节假日除外）
★供货前提供设备生产厂商对此项目的加章授权原件和服务承诺加章原件；

	1套
	均为关键性技术指标

	2
	图形工作站（计算节点）
	品牌型号： HP Z4 G4
一、技术要求
1、主板：英特尔C422芯片组；
2、处理器：英特尔至强处理器 W2125（4.0GHz, 四核）；；
3、内存：8根DIMM插槽,可配备4通道，本次配备64G DDR4 2666MHz 内存，原厂标配，非拆机配件组装；
4、散热系统：高效静音散热系统；
5、硬盘：512GB SSD；
6、安全技术：配置机盖安全智能化管控系统和安全机盖锁；
7、原厂有线光电鼠标、商务多媒体有线键盘、DVD刻录光驱。
8、显卡：NVIDIA RTX2080 8GB；
9、多显卡的支持,支持出厂配置AMD、NVIDIA显卡；
10、端口：USB口不少于8个，其中USB3.0及以上接口不少于2个，1个麦克风和1个耳机端口；
11.插槽：1 个PCIe 3 x4；2个 M.2 PCIe 3 x4；1 个PCIe x8；2 个PCIe x16；
12、机箱与电源：电源1000W，机箱便于拆卸，可加锁；
13、网络：集成英特尔千兆网络控制器，配置万兆光纤网卡1块（根据实际情况配置满足要求的光纤跳线）；
14、操作系统：Windows®10专业版 64位 (简体中文)；
15、显示器：同品牌21.5寸超窄边框高清工作站专用IPS显示器；
16、多操作系统的兼容性，支持Red Hat 企业版 、Ubuntu Linux、NeoKylin OS（麒麟linux）；
二、其它要求
★其他需求：
★免费安装中文版性能优化软件：有优化Maya、3Ds Max的选项，超过100个主流应用，供货前提供TPC/Autodesk/达索/solidworks等ISV厂商的认证说明；
★原厂商必须免费提供正版远程图形软件，实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。
★提供：支持EPEAT金牌认证，计算机厂商通过ISO9001:2008、ISO14001:2004认证、厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、CCCS运营绩效标准、ISCCC信息技术服务管理认证证书（以上资料提供复印件并加盖原厂商公章）
★保修：≥3年 7 x 24电话响应，7 x 13现场维修，包括报修受理、电话技术支持以及下一自然日上门维修服务（法定节假日除外）
★供货前提供设备生产厂商对此项目的加章授权原件和服务承诺加章原件；
	2套
	

	3
	笔记本电脑
	品牌型号：HP,

 i7-9750H/8G内存/512G SSD硬盘/GTX1660Ti 6G显卡/144Hz/黑色机身/15.6" FHD IPS屏
	1台
	

	4.
	交换机
	品牌型号：华维H3C

1、24个10/100/1000以太网端口，2个100/1000 Base-X SFP光口，2个100/1000/10000 Base-X SFP+光口
总计28个端口，网管型交换机，非模块化端口结构
2、传输速度10/100/1000Mbps
	1套
	

	5.
	UPS 
	品牌型号：立讯

1、高频在线式,液晶显示面板，额定容量：6KVA,输出功率PF=0.8，内置16节7AH蓄电池； 延时断电15-20分钟                                                                                             2、输入：电压110VAC-300VAC；频率50/60Hz±10%；                                         3、输出：电压：220/230±1%VAC；频率：50/60Hz±0.5%；波形失真度：线性负载时＜3%；非线性负载时＜5%；波峰系数：3:1(满载下)；                                                                     4、网络管理功能：支持RS232、RS485、SNMP、MODEM等多种后台通讯方式，选配手机短信报警及远程监控功能UPS制造商需具有《计算机软件著作权登记证书》、《带稳压UPS运行控制程序软件》；                    5、智能电源监控管理软件 ,支持Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP/Linux操作系统，适用于TCP/IP局域网，支持TCP/IP网络监控UPS；支持定时开启/关闭UPS；支持UPS定时自测功能；支持图形实时显示UPS状态；支持网络关闭服务器和工作站；支持关闭大部分应用程序及保存相关文档；支持简/繁体中文；多国语言及英语平台；支持在线帮助功能。具有数据记录(包括试点、UPS、负载、电池)和事件日志功能，便于系统管理员进行UPS日常维护。 完备的监控通讯功能 提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以通过SNMP网络卡，实现集中监控及远程监控等功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                               6、过载能力：105-125%可持续10分钟转旁路、125-135%30秒转旁路,、大于135负载100毫秒转旁路。                                                             7、具备电池冷启动功能，直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下也能使用UPS.                                                                ★8、设备制造商必需提供具有国家出具的稳定可靠证书：提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO28001职业健康安全管理认证
★9、所投品牌需提供省级质量单位出具的UPS绝缘电阻.介电强度.保护电路有效性检测报告
	1套
	


